
炉名 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

3,159.47 3,402.65 4,263.45 4,100.46 3,421.31 1,730.03 4,399.70 4,153.24 4,161.85 3,175.29 2,756.47 3,401.88

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 保証値

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 保証値

排ガス処理設備 各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

設備名 堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備 各炉スートブロワにより、毎日除去

5 4 4 5 3
30ppm
以下

（４ｈ）

集じん器に流入する
燃焼ガス温度 ℃ 161 160 160 160 160

３．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

3
煙突から排出される

排ガス中の
一酸化炭素濃度

ppm 6 6 6 4 4 5

160

1014
850℃
以上

992 991 995 984

煙突から排出される
排ガス中の

一酸化炭素濃度

160
200℃
以下

160 160 160 160 160

【2号炉：燃焼ガス温度等】
測定項目

燃焼室中の燃焼ガス温度 ℃ 991 982 976 991

6ppm 4 5 4 4 4

160 160
集じん器に流入する

燃焼ガス温度 ℃ 160 160 160 160

986 989

986 996 1002 973 983 988

160 160
200℃
以下

160 160 160 160

3
30ppm
以下

（４ｈ）
5 4 4 4 5

1007

【１号炉：燃焼ガス温度等】
測定項目

燃焼室中の燃焼ガス温度 ℃ 991 984

集じん器に流入する燃焼ガス温度 各炉ろ過式集じん器入口 連続測定（日平均の月平均値）
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 各炉煙突内

994 987 985 1013
850℃
以上

２．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目 測定位置 測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度 各炉燃焼室

2,082.38 2,315.76 738.87 1,701.28 21,417.76

合計 42,125.80

2,129.03 2,124.77 2,268.09 543.70 2200.72 2,077.512号炉
燃やす
ごみ ｔ 2,100.27 1,135.38

2,134.42 1,975.69 1,153.22 1,186.33

処分した
廃棄物の種類 合計

1号炉
燃やす
ごみ ｔ 1,059.20 2,267.27 2,079.47 859.53 2,017.60 1,700.60 20,708.042198.98 2,075.73

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
一般廃棄物処理施設維持管理記録《焼却施設》

年度 2022年度
施設名 菊池環境工場　クリーンの森合志
所在 熊本県合志市幾久富460番地

１．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料



単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 保証値

― ― ― 7/14 ― ― ― ― ― 1/26 ― ―

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 保証値

― ― ― 7/15 ― ― ― ― ― 1/27 ― ―

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 保証値

― ― ― 7/14 ― ― ― ― ― 1/26 ― ―

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 保証値

― ― ― 7/15 ― ― ― ― ― 1/27 ― ―

※定量下限値以下はNDと表示。

- -
0.01
以下

排ガス採取日

測定位置 ２号炉煙突内

- - - - - <0.001ばいじん ｇ/㎥N - - - <0.001

- - 12 - -
49
以下

49
以下

塩化水素 ppm - - - 13 - - -

- - - 1.8 - -

100
以下

硫黄酸化物 ppm - - - 8.3 - -

- - - - 67 -

※定量下限値以下はNDと表示。

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】
測定項目

窒素酸化物 ppm - - - 75 - -

- -
0.01
以下

排ガス採取日

測定位置 １号炉煙突内

- - - - - <0.001ばいじん ｇ/㎥N - - - 0.001

- - 7 - -
49
以下

49
以下

塩化水素 ppm - - - 12 - - -

- - - 5.6 - -

100
以下

硫黄酸化物 ppm - - - 3.4 - -

- - - - 68 -

※定量下限値以下はNDと表示。

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】
測定項目

窒素酸化物 ppm - - - 62 - -

0.05
以下

排ガス採取日

測定位置 2号炉煙突内

- - - - 0.000073 -

※定量下限値以下はNDと表示。

【２号炉：排ガス中のダイオキシン類】
測定項目

排ガス中のダイオキシン類
ng-TEQ/

㎥ - - - 0.00055 - -

0.05
以下

排ガス採取日

測定位置 １号炉煙突内

0.00006 - - - - -

４．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】
測定項目

排ガス中のダイオキシン類
ng-TEQ/

㎥ - - - 0.020 - -


